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Veranlassung Reason

Auftragseingang Date of order  19/11/2020

Auftraggeber Client Guangdong Kingfa SCL&Tech. Co., Ltd.
No.28, Delong Ave., Shijiao Town, Qingcheng District, Qingyuan City,
Guangdong Province, China

Eingang der Prifmuster 30/11/2020

Test sample delivery date

Prifstandort Test site DEU_!A_Tmhg mc«_m-amem
Adlerstrae 29 o

45307 Essen, Germany

Essen, 09/12/2020
DEKRA Testing and Certification GmbH

@w‘-{,

(Braune, M. Sc.)
Prifinoen
Test engineer
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2 Prifergebnisse Test results
A EN 149:2001+A1:2009
Die Ziftern den der EN 149:2001+A12009.
The 'SP fo the of the EN 149:2001+A1:2009.
7 Anforderungen Requirements
79 Leckage Leakage
792 des F of the filter
Der Durchlass des Filters der muss die in 1 erfllien
The penetration of the filter of the particulate ller hall mask shall meet the of Table of 1
1- des
Table of requirements 1 - Penetration of the filter medium
Klasse des
Class Maximum penetration of the test aerosol
Natriumchloridprifung 95 min Paraffindlprifung 95 Vmin
Sodium chioride test 95 min paratfin oil test 95 min
- %
max. max.
FFP1 20 20
FFP2 6 6
FFP3 1 1
Ergebnisse results  siehe see Tabelle Table |, Fehler! konnte nicht werden.

Tabelle Table | Ergebnisse beim Kurztest (3 min) Results during short test (3 min)

Probe Konditionlerung Durchlassgrad bel 95 Imin
sample Conditioning Penetration at 95 L min
Paraffinol
Paraftine oil
%]
o1 AR. 0,07
02 AR 0,08
AR Fabrkirisch As recewed
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1 Bezug der Priifergebnisse Ref of the test result

Die in diesem Bericht aufgefiihrten Ergebnisse beziehen sich ausschiieBlich auf die untersuchten Prifmuster.
Alle Prifungen wurden ohne eine vorangegangene Konditionlerung der Prifmuster durchgefihrt. Die
erzielten Ergebnisse kdnnen nicht als Grundlage fir eine EU-Baumusterpriifung gemaB Modul B der PSA
Verordnung (EU) 2016/425 verwendet werden

The results presented in this report refer ly to the test All tests were performed
without prior ioning of the test The results cannot be used as a basis for an EU type
examination according to module B of the PPE regulation (EU) 2016/425.

Die folgende partikeifiltrierende Halbmaske wurde geprift:
The following particle filtering half-mask was tested:

Frontansicht / frontal view

Seitenansicht / side view Seitenansicht / side view
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7.16

Die for den gehen fur mit und ohne Ventil. Sie mdssen die
Anforderungen in Tabelle 2 erfdlien.

The critical values of the breathing resistance are valid for fiering half masks with and without vave. They shall mee the
requirements sef outin Table 2.

Tabelle 2 - Maximaler Atemwiderstand
Table 2 - Maximum breathing resistance

Klasse Max. Einatemwiderstand Max. Ausatemwiderstand
Class ‘Max. inhalation resistance Max. exhalation resistance
[mbar] [mbar)
30 vmin | 95 Umin 160 Umin

FFP1 08 21 30

FFP2 07 24 30

FFP3 10 30 30
Ergebnisse: siehe soe Tabelle Table II, Tabele Table Il
Tabelle Table Il der El Results of

Probe Konditionlerung Einatemwiderstand
[mbar]
30tmin | 95Umin

Tabelle Table Il der Results of
Probe Konditionlerung Ausatemwiderstand bel 160 l'min
Sample Conditioning Exhalation resistance at 160 'min
[mbar]
a | p | e | 4 | e

o3 AR 27 27 27 27 27
04 AR 29 29 29 29 29

Gemessen in dan 10n! definkenten Lagen des Prufkoples Measured o the five defvied positions of the lest head
a) geradeaussehend lacing diectly ahead

b) senkrecht nach oben sehend facvig verticaly upwards

©) senkrecht nach unten sehand facng vertically downwards

d) auf der knken Selte llegend lying on the lef side

@) aut der rechten Sete liegend lyng on the ngit sde

AR Fatrikirisch As reconved
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